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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza na dziatce nr 318/2 potozonej przy ulicy Kilinskiego w Czersku, woj. pomorskie
[ zat. nr 1 ]. W miejscu badan przewiduje sie budowe hali i wiaty. Obiekty majg byé
posadowione bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych  przyjeto dla

omawianego terenu - | kategorie geotechniczng [ proste warunki gruntowo-wodne ].

2.1 PRACE GEODEZYJNE

Tyczenie miejsc wykonanych wiercen przeprowadzono metodg domiaréw
prostokgtnych w dowigzaniu do punktéw statych w terenie, w oparciu 0 mape
sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 :500, dostarczong przez Zleceniodawce.
Niwelacje wiercen wykonano w dowigzaniu do nastepujgcego reperu:

H = 125,516 m n.p.m. [ za ktéry przyjeto wtaz studzienki kanalizacyjnej ].

2.2 PRACE POLOWE | KAMERALNE
Prace polowe prowadzono w grudniu 2014 r. pod dozorem geotechnicznym
autora opracowania w oparciu o zakres prac ustalony przez Zleceniodawce.
Wykonano:
e 4 otwory do gtebokosci 5,0 m, tgcznie 20,0 mb.
¢ 1 sondowanie sondg dynamiczng do gtebokosci 3,0 m
Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i
stanu przewiercanych gruntéw oraz pomiary zwierciadta wody gruntowe;j.
W ramach prac kameralnych wykonano : mape dokumentacyjng [ zat. nr 1 ],
przekrdj geotechniczny [ zat. nr 2 ], karte wynikéw badan sondg dynamiczng [ zat. nr 3 ]
tabele wartosci parametréw geotechnicznych gruntow [ zat. nr 4 ], Kkarty

dokumentacyjne otworéw [ zat. nr 5i 6 ]i objasnienia [ zat. nr7].

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | STOSUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar stanowi fragment
moreny dennej lezacej w obrebie Boréw Tucholskich. Powierzchnia terenu w miejscu
wykonanych badan jest ptaska, a rzedne wynoszg od 126,2 m do 126,9 m n.p.m.
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Na podstawie przeprowadzonych wiercen stwierdzono, ze w podtozu pod warstwg
gleby lub nasypéw o migzszosci 0,2 - 1,8 m zalegajg utwory plejstocenskie
reprezentowane przez piaski drobnoziarniste podscielone w gtebszym podtozu warstwag
lodowcowych, spoistych piaskéow gliniastych. Woda gruntowa nie wystepuje do
gtebokosci wykonanych wiercen.

Uktad zalegania warstw gruntéw przedstawiono na przekroju [ zat. nr 2 ].
Warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci wedtug wzoru USBSC dla

zalegajacych w podtozu piaskéw gliniastych wynosi k{q = 1,0 X 10" m/s, a dia piaskow
10

drobnych wynosi k{5 = 1,0 x 1070 my/s.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W omawianym podtozu wystepujg grunty réznigce sie litologia oraz cechami
fizyko-mechanicznymi i dlatego podzielono je na 4 oddzielne warstwy geotechniczne.
Wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw ustalono na
podstawie badan makroskopowych, sondowan oraz zaleznosci korelacyjnych
podanych w normie PN-81/B-03020. Ponizej podaje sie opis wydzielonych warstw.

Warstwa la to wilgotne piaski gliniaste w stanie plastycznym, dla ktérych ustalono

stopien plastycznosci I} = 0.35

Warstwa Ib to wilgotne piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, dla kt6rych

ustalono stopien plastycznoscil =0.10

Warstwa lla obejmuje wilgotne piaski drobne w stanie luznym, o ustalonym stopniu

zageszczenia lp = 0.25

Warstwa llb obejmuje wilgotne zageszczone piaski drobne, o ustalonym stopniu

zageszczenia lp = 0.75

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1 W badanym podtozu ponizej nasypow i gleby stwierdzono grunty nosne. Warstwg
o obnizonych parametrach wytrzymatosciowych sg luzne piaski warstwy lla

5.2 Projektowane budynek proponuje sie posadowi¢ na tawach i stopach

fundamentowych. Zalegajgce w strefie posadowienia grunty luzne nalezy dogescic¢ do
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wartosci wskaznika zaggszczenia Ig = 0.96

W przypadku podpiwniczenia budynku zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego
5.3 Wartosci wspétczynnikbw nosnosci dla warstw gruntéw nosnych bezposrednio

wspotpracujagcych z podtozem proponuje sie przyja¢ w wysokosci:

Warstwa ND NC NB
la 3,57 10,34 0,48
Ib 5,26 13,10 1,04
lilb 23,18 - 10,39

5.4 Prace ziemne zaleca sie wykonac starannie, przestrzegajgc nastepujgcych zasad:

e wykopy powinny by¢é wykonane w taki sposob, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntu w ich dnie

e wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wéd opadowych
| przemarzaniem.

Nie przestrzeganie tych zasad moze spowodowac¢ obnizenie nosnosci gruntéw

zalegajacych w podtozu. Grunt naruszony nalezy dogescic.

5.5 Giebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.

Zygmunt Kola
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Temat: CZERSK ul. Kilinskiego dz. nr 318/2
Tresé: Mapa dokumentacyjna

Opracowat: Data: Skala 1:500
mgr Zygmunt Kela 12.2014 .
nr upr. geol. 071042 Zatl. nr 1.



Otwor nr 1 2 3 4

Wys. w m n.p.m. 126,19 126,42 126,89 126,66
125,0

odl. migdzy otw. (m) | 23,5 | 18,0 | 19,0 |
gtebokos¢ otw. (m) 5,0 5,0 5,0 5,0

Temat: Czersk ul. Kilinskiego dz. nr 318/2
Tres¢:  Przekroje geotechniczne

nr upr. 071042

Opracowat: Data: Skala pion.
mgr Zygmunt Kola  grudzien 2014 r.  poziom.

1:100
1:500
Zal. nr 2.




KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPL

| Data: grudzien 2014 r.

Temat: Czersk ul. Kilinskiego dz. nr 318/2
o — -
\8 -— o N
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Wytrzymato$¢ na $cinanie tf 0,05 0,10 0,15 0,20 Opracowat: Zat. nr 3.
Io DPL 0,33 0,67 mgr Zygmunt Kola




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Czersk ul. Kilinskiego dz. nr 318/2

Otwor nr 1 Rzedna 126,19 m n.p.m.

Data wykonania - grudzien 2014 r.

Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot Ilose Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn
3.5" Gb 0,0-0.2 Gleba W gleba Qh
Pd 0,2-19 Piasek drobny, j. braz. w In Ila Qp
1,9-23 Piasek drobny, j. braz. w Szg b Qp
(2,30)~
2,3-5,0 |Piasek gliniasty, braz.-szary | w 1,1 pl Ia Qp
Otwor nr 2 Rzedna 126,42 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 2014 r.
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot Ilose Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn
3’5n
nasyp (piasek drobny+
+ -
n(Pd+H) 0,0-1,8 préchnica) w In nasyp Qh
Pd 1,8-3.2 Piasek drobny, j. braz. w szg b Qp
(3,20)~ . ..
32-42 Piasek gliniasty, braz. w L1 pl Ia Qp
4,2-5,0 Piasek gliniasty, szary w nw tpl Ib Qp
Opracowal: mgr Zygmunt Kola
nr upr. 071042 Zal. nr 5.




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Czersk ul. Kilinskiego dz. nr 318/2

Otwoér nr 3 Rzedna 126,89 m n.p.m.

Data wykonania - grudzien 2014 r.

Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot Ilose Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn
3.5" Gb 0,0-0,2 Gleba w gleba Qh
Pd 02-17 Piasek drobny, j. braz. w In la Qp
Pd 1,7-3.6 Piasek drobny, j. braz. w zg Ilc Qp
(360 3,6-45 Piasek gliniasty, braz. w L1 pl Ia Qp
4,5-5,0 Piasek gliniasty, szary w nw tpl Ib Qp
Otwor nr 4 Rzedna 126,66 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 2014 r.
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot Ilose Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn
3.5" Gb 0,0-0,1 Gleba w gleba Qh
Pd 0,1-2,0 Piasek drobny, j. braz. w In Ila Qp
Pd 2,0-34 Piasek drobny, j. braz. w zg Ilc Qp
(3,40;
3,4-5,0 | Piasek gliniasty, braz.-szary | w 1,1 pl la Qp
Opracowal: mgr Zygmunt Kola
nr upr. 071042 Zal. nr 6.




WARTOSCI

PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT : Czersk ul. Kili hskiego, dz. nr 318/2
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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3.
2. Gleba Ib Pg | clsa B 010 | — 13,0 | 21,5 [ 0,036 | 200 | 47 [1x01
3. Flasid drobne - uwory la | Pd | Fsa| — | — [o025| 110 | 170 | — | 290 | 40 |1x0.1
wodnolodowcowe
- Praski gliniaste - utwory b | Pd | Fsa| — | — | o075 | 90 | 180 | — | 320 | 93 [1t01
odowcowe

Opracowat: mgr Zygmunt Kola
nr upr. geol. 071042
zat. nr 4.




Oznaczema stanu gruntu:

In - luzny
® szg - $redniozageszczony
@ zg - zageszczony
& mpl - migkkoplastyczny
- pl - plastyczny
# tpl - twardoplastyczny
O

pzw - polzwarty

SYMBOLE

-OTECHNICZNE | KLASYT

GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
- Zwir gravel
- zwir gliniasty clayey gravel
- pospoika sand-gravel mix
- pospéika gliniasta clayey sand-gravel mix
- piasek gruby coarse sand
- piasek Sredni medjum sand
- piasek drobny fine sand
- piasek pylasty sifty sand
- piasek gliniasty lightly clayey sand
- pyt piaszczysty sandy silt
- pyt silt -
- glina piaszczysta clayey sand
- glina clayey and sandy silt
- glina pylasta clayey sift
- glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt
- glina zwiezia sandy and silty clay
- glina pylasta zwiezia siltyclay with sand
- it piaszczysty sandy clay
-it clay
- it pylasty silty clay
- piasek sand
- piasek ilasty clayey sand
3 - piasek pylasty silfy sand
sasiC/ - glina ilasta sandy silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt
saSi - pyt piaszczysty sand siit
SiCI - it pylasty silty clay
ciSi - pyt ilasty clayey silt
Si - pyt silt
saCl - it piaszczysty sandy clay
Ci -it clay
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Gb - gleba humous soil
H - humus humous
Nm - namut organic mud
T - torf peat
Gy - gytia gytija
Kr - kreda jezioma lake marl
GRUNTY NASYPOWE (sktad] FILLS [composition]
nB [ ] - nasyp budowlany embankment
n [ 1-nasyp niebudowlany man made ground
- INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
C - gruz ceglany crushed brick
B - gruz betonowy crusched concrete
D - drewno wood
K - kamienie stones
21 -zuzel slag
(+...) -domieszki admixtures
7 - przewarstwienie interbedding
/ - pogranicze gruntéw soils bonduary

[2] PN-EN (50 14888-1 i PN-EN ISQ 14688-2

ZAWARTOSC FRAKCJ GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION
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- STAN GRUNTU CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

tn ~ luzny / loose
52 te dense 2 - zageszczony / dense
bzg - bardzo zagqszczonyl very dense

bin -bardzoluzny/velyloase

ony { o

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH ~ COHESIVE SOILS CONSISTENCY
HI AP, - . v
t 1 i 5 ¥ 1

g
] 1 i I' 1
bzw/aw | ipi . ol : mpi : pt : )
155 575 550 55 T o
Wg wp W
S
; 1
0 1,00
b
0 w(wn)
zw -~ 2zwarty / solid pl - plastyczny / plastic

pzw - potzwarty / semi solid mpt - migkkoplastyczny / soft plastic
ip! -twardoplastyczny / hard plastic 1 - ptynny / liquid
WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s | suchy dry
1

mw | malo wilgotny slightly wet
w | wilgotny wet

m | mokry very wel

w1 ;
n : nawodniony saturated
[}
sgczenia
N water infiltration

¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
drilled and stabilized water table

¥_ ustabilizowany poziom wody gruntowej
é stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table
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