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OPIS    TECHNICZNY 

 
 

 

1. Przedmiot  opracowania : 
 

Przedmiotem   opracowania  jest  wykonanie  projektu  wykonawczego  branży  
elektrycznej  w  rozbudowanym   budynku  socjalno - biurowym  w  Czersku przy  
ul.Kilińskiego 15  Gmina Czersk . 

 
2.   Podstawa  opracowania : 
 
       Niniejszy  projekt   opracowano  na  podstawie : 
                       -     podkładu  architektoniczno – budowlanego  budynku 

- wizji  lokalnej 
- zlecenia  inwestora 
- obowiązujących  norm PNE  i  przepisów  PBUE 

 
3.  Zakres  opracowania : 
 

- instalacja  oświetleniowa i zasilanie wentylatorów   
- instalacja gniazd wtykowych 1  – faz.  
- instalacja  oświetlenia ewakuacyjnego 
- rozdzielnia  RP 
- instalacja odgromowa 
- ochrona od porażeń i przepięć 

 
4. Zasilanie  projektowanego  obiektu :  
 

Przedmiotowy   obiekt  /I piętro /  zasilany  będzie  z  istniejącej rozdzielni RG 
zlokalizowanej na parterze rozbudowanego budynku socjalno-biurowego, 
przewodem YDYo 4x10 mm2  w ramach istniejącej mocy. 

 
 

5. Rozdzielnia RP   
 
Na  korytarzu  budynku I p  zabudować  rozdzielnię   RP  p.t.  48  MOD /obudowa 
metalowa zamykana na klucz/ . W rozdzielni  zabudować wyłącznik główny . 
Zabezpieczenia  obwodów  wykonać  w  oparciu  o  wyłączniki  różnicowo – prądowe  ,  
wyłączniki  instalacyjne  typu  S 190  oraz  wyposażyć  ją w kontrolki zasilania.  
Rozdzielnię  wyposażyć  w  schemat ideowy  i  dokonać  opisu  poszczególnych 
obwodów  i  urządzeń  zgodnie  ze schematem ideowym . 
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6.  Instalacja   oświetleniowa i zasilanie wentylatorów. 
  

Instalację  oświetleniową  wykonać   przewodami  YDYp  n x 1,5 mm2  z  izolacją  750  V   
zainstalowanymi  wtynkowo  a  w  sufitach  podwieszanych  w rurkach  izolacyjnych . 
Łączniki  oświetleniowe  o  obciążalności  10 A  instalować  w  puszkach z tworzywa 
sztucznego  fi 60 mm  p.t.   na  wysokości  1,40m  od  podłogi .  W  pomieszczeniach  
wilgotnych , pomocniczych  i  w  pobliżu  umywalek, zastosować  osprzęt   o  stopniu  
ochrony  min.IP 44  i  oprawy   oświetleniowe  o   stopniu  ochrony  IP  54 . W  
pozostałych  pomieszczeniach  zastosować  osprzęt  o  stopniu  ochrony  IP  20 . Z 
instalacji oświetleniowej pomieszczeń sanitarnych i socjalnych  zasilić  wentylatory  
naścienne z  opóżnieniem czasowym . 

      
 

8.  Instalacja  gniazd 1 - fazowych .  
    

Instalację   gniazd  wtykowych  1-faz.  wykonać  przewodami   YDYp  3x2,5 mm2/750 V . 
Przewody na ścianach z materiałów ceramicznych ułożyć pod tynkiem  .Zastosować  
gniazda  wtykowe  z  kołkiem  ochronnym  p.t. ,zamontowane w puszkach z tworzywa 
sztucznego o śr. 60mm  na  wysokości  0,30 m od  podłogi w pomieszczeniach biurowych, 
a 1,40 m  od  podłogi  w  łazienkach  i  pomieszczeniach pomocniczych  i tam  zastosować  
gniazda wtykowe z  kołkiem ochronnym   szczelne o  IP min. 44.Do zasilania komputerów 
ułożyć  oddzielne obwody zakończone gniazdami wtykowymi z przesłonami,pod biurka 
ułożyć przewody w rurkach izolacyjnych z tworzywa sztucznego  w podłodze 
zakończonymi gniazdami wtykowymi w puszkach natynkowych pod biurkami. 
  

 
9. Instalacja  oświetlenia  ewakuacyjnego . 

 
Instalację  oświetlenia   ewakuacyjnego  wykonać  przewodami  YDYp 3x1,5mm2  z  
izolacją  750 V  zainstalowanymi  wtynkowo . Zastosować  oprawy  np: typu  THORN  
VOJAGER  1 x 8 W   z  czasem  pracy  min. 3 h . Oprawy  ewakuacyjne  opatrzyć  
piktogramami  określającymi  odpowiedni  kierunek wyjścia .  Po  zamontowaniu  
należy  sprawdzić  poprawność  działania  ,  czyli  oprawy  oświetlenia   ewakuacyjnego  
mają  się  załączyć  w  chwili  braku  napięcia  w  obwodzie  elektrycznym .  Oprawy  
ewakuacyjne  podczas   pracy  powinny  utrzymać  nieprzekraczalny  poziom  natężenia  
oświetlenia   drogi  ewakuacyjnej  min. 1 lx . Rozmieszczenia  opraw  dokonać  zgodnie  
ze  schematem  ideowym  na  rysunku .   
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10. Ochrona   od  porażeń .  
 
 Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami tj. PN / E – 05009  jako  system  ochrony od  

porażeń  przyjęto  szybkie  wyłączanie  w  układzie  TN-S  przez  zastosowanie  
wyłącznika  przeciwporażeniowego  różnicowo – prądowego  bezpośredniego  działania o 
znamionowym  prądzie  zadziałania 30 mA . Styki  ochronne  gniazd  wtykowych  oraz  
obudowy  metalowe  osprzętu  elektrycznego oraz  oprawy  oświetleniowe   I  klasy  
ochronności  połączyć  z   przewodami  ochronnymi  PE. W  całej  instalacji  nie  łączyć  
przewodów  i  zacisków   neutralnych  z  przewodami  i zaciskami  ochronnymi PE . Do  
głównego  przewodu  ochronnego  PE  poprzez G.Sz.W. , przyłączyć  wszystkie  
metalowe  instalacje  i  konstrukcje  budynku .G.Sz.W. uziemić R < 30 Ω. Zastosować  
przewody  ochronne   o  barwie  żółto – zielonej. Wykonać  połączenia wyrównawcze  
główne  i  miejscowe. Przed  oddaniem  instalacji do eksploatacji dokonać  pomiarów   
skuteczności  zastosowanej  ochrony od  porażeń , rezystancji  izolacji  przewodów ,  
ciągłości   przewodów  PE  i  rezystancji  uziemienia  ochronnego . 

  
 

11.  Instalacja odgromowa. 
 
      Na obiekcie zainstalować instalację odgromową . Zwody poziome na dachu nienaprężane 

wykonać  na  uchwytach  odstępowych   a odprowadzające  po ścianach w  rurkach  
izolacyjnych fi 37 mm /pod izolacją termiczną/ prętem Fe/Zn fi 8 mm .Do zwodów 
poziomych na dachu, przyłączyć wszystkie metalowe wypusty a zwody pionowe , 
połączyć z rynnami za pomocą typowych złączek rynnowych .Zwody pionowe  połączyć 
z  uziomem otokowym  /bednarka Fe/Zn 25x4mm zakopana na głębokości 0,7m w 
odległości od budynku min.1m i połączona trwale ze zbrojeniem fundamentów/ za 
pomocą zacisków kontrolnych typu K-422 w  puszkach izolacyjnych z  pokrywą  na 
ścianach zewnętrznych . 

 
 
Uwagi  końcowe : 
 

Izolacja  przewodu  neutralnego winna  być  koloru  niebieskiego , natomiast  przewodu  
ochronnego  żółto – zielonego .Wszystkie  połączenia  przewodów  należy  wykonać  w  
sposób zapewniający  dobry  styk.  Po  wykonaniu  instalacji  elektrycznej , wykonać  
pomiary  ochronne instalacji    tj. oporność  izolacji  przewodów ,skuteczność ochrony od 
porażeń , ciągłości przewodu  PE  i  rezystancji  zastosowanych  uziemień .  

       Całość  prac  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami   PBUE  i             
normami    PN-IEC 05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,  
PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. 
PN-ICE 60364-6-61 : 2000 „Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. 
Sprawdzanie odbiorcze” 
 Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać zgodnie z wymogami polskiej normy          
PN-EN   1838 „Zastosowanie Oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”.  
Wykonanie  robót  należy  zlecić  osobie  posiadającej  stosowne  uprawnienia  
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Przyłączanie urządzeń elektrycznych do instalacji   
 

    Urządzenia elektryczne o klasie ochronności I należy stosować pod warunkiem 
przyłączenia części przewodzących dostępnych do przewodu ochronnego PE przy 
zastosowaniu samoczynnego wyłączenia zasilania jako środka ochrony przed dotykiem 
pośrednim (ochrony przy uszkodzeniu). Powoduje to konieczność powszechnego 
stosowania gniazd ze stykiem ochronnym i doprowadzania przewodu ochronnego PE do 
wypustów oświetleniowych. 

    Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry. 

    Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy przyłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy był przyłączony do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 
bieguna – układ sieci TN-S. 

    W istniejących rozwiązaniach instalacyjnych, gdzie występuje układ sieci TN-C, przewód 
fazowy należy przyłączać do lewego bieguna, natomiast przewód ochronno-neutralny PEN 
do styku ochronnego połączonego z prawym biegunem jak to przedstawiono na rysunku 1. 

 

 
 

                                               
 

               Rys 1. Schemat przyłączenia przewodów do gniazda wtyczkowego ze stykiem 
                                    ochronnym w układzie sieci  TN-S i TN-C 
W przypadku gniazd wtyczkowych podwójnych powinna obowiązywać zasada przyłączania 
przewodów tak jak dla gniazd wtyczkowych pojedynczych. W związku z powyższym gniazda 
podwójne powinny mieć krzyżowe połączenia zacisków prądowych tak jak to przedstawiono 
na rysunku 2. 
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Rys. 2. Schemat przyłączenia przewodów do gniazda wtyczkowego 
               podwójnego ze stykami ochronnymi w układzie sieci  TN-S  

Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), 

w których nie może być realizowany jednakowy układ biegunów względem styku 

ochronnego PE, taki jak podano wyżej. 

 

 

Połączenia przewodów elektrycznych 

 
Połączenia  przewodów elektrycznych  należy wykonywać za pomocą spawania, zacisków 
śrubowych lub samozaciskowych. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych połączenia przewodów należy wykonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym.  
Nie należy stosować połączeń skręcanych. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk 
 jest przystosowany, 
Żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia: 
  - proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych  
     lub samozaciskowych, 
  - oczkowe, dla przewodów przyłączanych pod śrubę lub wkręt( oczko o średnicy  
     wewnętrznej większej o ok. 0,5 mm od średnicy gwintu), które należy wyginać w prawo, 
  - z końcówką. 
Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 
  - proste, nie wymagające obróbki, po zdjęciu izolacji przyłączone do specjalnie 
     przystosowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące 
     uszkodzenia struktury zakończenia żyły, 
  - z końcówką, 
  - z tulejką(końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie. 
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy łączyć z szyną gniazda 

(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. 
W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+” należy 
łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką). 
 

 

 

1.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych. 

Przy pracy na wysokościach powyżej 2m nad posadzkę stosować pomosty  lub 
rusztowania z atestami oraz zabezpieczone barierami a pracownicy zabezpieczeni w pasy 
ochronne i linki asekuracyjne. 
Miejsce i czas zagrożeń – prace montażowe przy zestawach złączowo – pomiarowych oraz 
inne prace w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podłączaniu tablic 
elektrycznych, prace rozruchowe i pomiarowe odbiorcze. 
Maszyny i urządzenia techniczne, oraz środki transportu powinny być sprawne pod 
względem technicznym oraz obsługiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio 
przeszkolone. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone na wysokościach i w pobliżu 
czynnych urządzeń elektrycznych 
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2.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

- Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny być 
prowadzone przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniające pracowników przeszkolonych w 
zakresie BHP, a także w pracach na wysokości. Pracownicy łącznie z dozorem powinni 
posiadać aktualne badania lekarskie. Za prace szczególnie niebezpieczne należy uznać 
prace na wysokości oraz prace w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych. 
- Sposób prowadzenia instruktażu: Przed przystąpieniem do prac kierujący zespołem 
pracowników powinien zaznajomić wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania 
miejsca pracy, występującymi zagrożeniami w miejscu pracy i w bezpośrednim 
sąsiedztwie oraz warunkami i metodami wykonania pracy.  

 
3.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia 

- Dla prac stwarzających zagrożenie należy wcześniej określić zasady postępowania w 
przypadku zaistnienia zagrożenia. Określić niezbędny sprzęt i środki ochrony 
indywidualnej. Określić zasady i osoby nadzoru nad takimi pracami.  
- Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia 
wykonywać na polecenie, po przeprowadzonym instruktażu. 
- Miejsce pracy należy wygrodzić, oznaczyć, prace wykonywać po przygotowaniu miejsca 
pracy i dopuszczeniu przez nadzór. 
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OBLICZENIA  TECHNICZNE                       

 

1. Moc   szczytowa  wynosi :  18   kW  

 

P = 18 kW 
 

2.  Obliczenia  prądu  szczytowego 

                         

                               P  x  1000                    18 x 1000 

                Is = ---------------------  =  --------------------------  =  27,97 A 

1,73 x 400 x 0,93          1,73 x 400 x 0,93 

 

3.  Obliczenia   spadku   napięć.  

     Dane : 

          P = 18000 W 

          L = 8 m 

          У = 35 m/Ω mm
2
 

          S = 10 mm
2
 

         
Un = 400 V 

           

                                    100  x  P x L 

                    ∆U  % = ------------------  <  1,00  % 

                                    У x S x Un 
2
  

 

YDYo  4 x 10 mm
2
  o  dł. 8 m  

|  RG w  istn.budynku parter                                         rozdzielnia  RP | 

    

                                   100  x  18000 x 8 

                    ∆U  % = ------------------------  =  0,26  % 

                                       35 x 10 x 400 
2
  

 

∆U  %  =  0,26   %  czyli  ∆U  %  <  ∆U  %  dop. 

 
Spadek  napięcia  mieści  się   w granicach  normy . 
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4. Dobór  przewodów  na  obciążenie  prądem  elektrycznym . 

- wlz  od  RG  do  RP  YDYo  4x10 mm
2
 

                             I dd =82,00 A 

                             I b   =35,00 A 

                             I n   =28,03 A 

- obwody gniazd wtykowych  YDYp 3x2,5mm
2
 

                             Idd = 26,00 A 

                             I b  = 16,00 A 

                             I n   =  9,50 A 

- obwody oświetleniowe   YDYp 3x1,5mm
2
 

                             Idd = 19,50 A 

                             I b  = 10,00 A 

                             I n  =   4,70 A 

 

5. Obliczenia  rezystancji  uziemienia  przewodu  PE . 

 

                                                    Ub 

                        R uziemienia  ≤ ------ 

                                                   I ∆ n 

     gdzie: 

 

Ub  -  napięcie  dotykowe   bezpieczne 

 

I ∆ n – znamionowy  prąd  wyzwalający ( prąd  zadziałania urz. ochr.) 

 

                                                        25 V 

                          R uziemienia  ≤   ----------   ≤   833,33  Ω 

                                                        0,03 A 

Zaleca  się  wykonanie  uziemienia  o  wartości  nie   większej  niż   30  Ω , a w 

przypadku  zastosowania  ochrony   przeciw przepięciowej    nie  większej  niż  

10 Ω. 
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Instalacja oświetleniowa i wentylacji

Rzut I piętro
Skala 1:100

Faza    PW

Branża
elektryczna

Inwestor

Obiekt
Rozbudowa budynku socjalno - biurowego.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
89-650 Czersk ul.Kilińskiego 15

Adres
budowy

89-650 Czersk ul.Kilińskiego 15
dz.nr 318/4 obręb Złotowo

Projektant:
branża

elektryczna

Techn.Romuald Bonin

GP-KZ-7342/83/94

Podpis

Data:23.12.2015 r

Romuald Bonin
89-650 Czersk ul.21 Lutego 1 a

RYS
1

zmiana do projektu objętego pozw.na budowę
zn.AB.6740.1.160.2015
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8/ SALA KONFERENCYJNA

6/  BIURO

3/  BIURO
 

4/    BIURO 

9/   KOMUNIKACJA

2/ WC KOBIET
 

1/ WC MĘŻCZ.
 

7/ HERBACIARNIA

5/    BIURO 

1
1

0

OE OE OE

OE
OE

oprawa rastrowa p/t 4x18W EVG

oprawa rastrowa p/t 2x18W  EVG

oprawa do wbudowania żarowa 2x8 W LED E 27 szczelna

wentylator naścienny w wyłącznikiem czasowym /zgodnie z rys.wentylacji/

oprawa oświetlenia ewakuacyjnego  A zwieszakowa,B naścienna

oprawa  naścienna żarowa 1x10 W LED E 27 

A A
A

B
B

1,2

1

2

1

1,2

1

2

1

1,2

1

2

1

3

3 3 3 3 3 3

4
4

44

1,2

1

1

1

1

2

2 2

3,4

3 34 4

1,2

1 12

2

3,4

3 34

RP

RP
rozdzielnia  piętro

oprawa LED z czujnikiem ruchu zamontowana
 na wysokości stropu nad parterem
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Instalacja gniazd wtykowych

Rzut I piętro
Skala 1:100

Faza    PW

Branża
elektryczna

Inwestor

Obiekt
Rozbudowa budynku socjalno - biurowego.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
89-650 Czersk ul.Kilińskiego 15

Adres
budowy

89-650 Czersk ul.Kilińskiego 15
dz.nr 318/4 obręb Złotowo

Projektant:
branża

elektryczna

Techn.Romuald Bonin

GP-KZ-7342/83/94

Podpis

Data:23.12.2015 r

Romuald Bonin
89-650 Czersk ul.21 Lutego 1 a

RYS
2

zmiana do projektu objętego pozw.na budowę
zn.AB.6740.1.160.2015

NWNW

ZM

 2
3 

x 
17

,3
 =

 3
97

,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

8/ SALA KONFERENCYJNA 6/  BIURO

3/  BIURO
 

4/    BIURO 

9/   KOMUNIKACJA

2/ WC KOBIET
 

1/ WC MĘŻCZ.
 5/    BIURO 

1
1

0

RP

gniazdo wtykowe  pojedyńcze  p/t   z/k

2

2K

gniazdo wtykowe  podwójne   p/t   z/k

gniazdo wtykowe  podwójne   p/t   z/k  
do zasilania komputerów z przesłoną

gniazdo wtykowe szczelne pojedyńcze

2 2 2

2

2 2 2

22

2

2 2

2 2

2

2K 2K

2K2K

2K

2K

2K

2K

2K

2K

2K

2K

2K

2K2K

2K
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Schemat ideowy rozdzielni RP piętro

Rzut I piętro
Skala 1:100

Faza    PW

Branża
elektryczna

Inwestor

Obiekt
Rozbudowa budynku socjalno - biurowego.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
89-650 Czersk ul.Kilińskiego 15

Adres
budowy

89-650 Czersk ul.Kilińskiego 15
dz.nr 318/4 obręb Złotowo

Projektant:
branża

elektryczna

Techn.Romuald Bonin

GP-KZ-7342/83/94

Podpis

Data:23.12.2015 r

Romuald Bonin
89-650 Czersk ul.21 Lutego 1 a

RYS
3

zmiana do projektu objętego pozw.na budowę
zn.AB.6740.1.160.2015

N PE

R < 10 

Fi 40/0,03A Fi 40/0,03 A

 YDYo 4x10mm2 od  RG bud.socjalno-biurowy parter do RP piętro

S191
B16A

S191 S191 S191 S191 S191
B10A B10AB16A B10AB16A

obw
.o
św

ietl.biura strona lew
a  Y

D
Y

p  3/4x1,5m
m

2

obw
.o
św

ietl.biura strona praw
a Y

D
Y

p 3/4x1,5m
m

2

obw
.gn.w

tyk.biura strona praw
a  Y

D
Y

 3x2,5m
m

2

obw
.gn.w

tyk.biura srtrona praw
a Y

D
Y

p 3x2,5m
m

2

obw
.o
św

.ew
ak. Y

D
Y

p 3x1,5m
m

2

obw
.gn.w

tyk.korytarz Y
D

Y
p  3x2,5m

m
2

Rozdz. 48 MOD p.t.  obudowa metalowa zamykana na klucz

S191
B10A

obw
ód o

św
ietl.łazienki,korytarz Y

D
Y

p 3/4x1,5m
m

2

obw
.gn.w

tyk.do kom
puterów

 strona lew
a Y

D
Y

p 3x2,5m
m

2

Kontrolki zasilania

S191
B16A

obw
.gn.w

tyk.biura strona lew
a Y

D
Y

p 3x2,5m
m

2

zbroj.

FR 103/63A

CO

Ohm

GSzW

kotłownia

B16A

obw
.gn.w

t.do kom
uterów

 sala konf. Y
D

Y
p 3x2,5m

m
2

S191
B16A

obw
.gn.w

tyk.biura strona lew
a Y

D
Y

p 3x2,5m
m

2

S191

OE

obw
.gn.w

tyk.do kom
puterów

 strona praw
a Y

D
Y

p 3x2,5m
m

2

S191
B16A

S191
B16A

Fi 40/0,03 A

woda

konstr.

DY min. 1x10mm2

2

2

2K

S191
B16A

2K

obw
.gn.w

tyk.sala konferencyjna Y
D

Y
p 3x2,5m

m
2

2

2K

Fi 25/0,03 AFi 25/0,03 AFi 25/0,03 A

3xS191 B6A

Istniejąca
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Instalacja odgromowa

Rzut I piętro
Skala 1:100

Faza    PW

Branża
elektryczna

Inwestor

Obiekt
Rozbudowa budynku socjalno - biurowego.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
89-650 Czersk ul.Kilińskiego 15

Adres
budowy

89-650 Czersk ul.Kilińskiego 15
dz.nr 318/4 obręb Złotowo

Projektant:
branża

elektryczna

Techn.Romuald Bonin

GP-KZ-7342/83/94

Podpis

Data:23.12.2015 r

Romuald Bonin
89-650 Czersk ul.21 Lutego 1 a

RYS
4

zmiana do projektu objętego pozw.na budowę
zn.AB.6740.1.160.2015

pręt fi 8 mm Fe/Zn

otok  z bednarki Fe/Zn 25x4 mm

złącza kontrolne w puszkach izolacyjnych na ścianie zewn. p/t
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