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Przesuniecie istn. rodzielaczy c.o wraz z
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Proj. wywietrzaki z przepustnicami umieszczone w
istniejgcych otworach stropodachu
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ZESTAWIENIE

ELEMENTOW INSTALACJ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Oznaczenie  Opis elementu

Szt. m2

Uwagi

Wyw—

Wyw— 1

Wywietrzak cylindryczny WD—B—C—400-NS 2

prod.ALNOR

Wyw— 2 Podstawa dachowa PD-B3—C-400-NS 2

217

prod.ALNOR

podstawy dachowe

Zamawi€ W wykonaniu
dopasowanym do spadku
dachu

Do napedu przepustnicy zastosowat sifownki z
serll TD-06-230 AC/DC 230V —

do nap i
Jednoplaszczyznowych o maks. Srednicy
#400mm. Sitowniki majq sterowanie zamknij
otwbrz lub 3 punktowe.

Wyw—1
ﬂiéln

:

Taca ociekowa
np. f-my "Ciecholewski”

HALA FILTROW

240
60

@1000mm na istn.

przewodzie odptywowym

OBJASNIENIA-INSTAL. KANALIZAC.

0,075PVC

0,075PVC

Uwaga:

-podejscia do przyboréw wykonaé z min. spadkiem 2%

proj. przewdd kanalizacyjny i jego
$rednica (w posadzce)

proj. przewdd kanalizacyjny i jego
$rednica (pod stropem)

- przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym

I 011PVC

v i=2%

Proj. przewdd awaryjny

(rezerwowy)

PARTER

Nr umﬂﬁ&ﬂmaa Wﬁm@wﬁﬁ& Rodzaj posadzki
_ 11 _ Hala technologiczna _ 194,64 _ lastryko _
_ 1.2 _ Dyspozytornia _ 18,76 _ linoleum _
_ 1.3 _ Komunikacja _ 6,29 _ linoleum _
_ 1.4 _ Pom. agregatu _ 14,27 _ lastryko _
[15 [w | 395 [ lastryko |
[ 16 | Kotfownia | 153 | betonowa |
[ 17 | Pom. na opat | 1446 | betonowa |
_ 1.8 _ Pom. techniczne _ 429 _ betonowa _

_ RAZEM: [ 27196 |

Projekt budowlany nalezy traktowac¢ jako cato$c¢ i rozpatrywac¢ czes$¢ architektoniczno-
konstrukcyjna tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi

Jednostka projektowa

PUH DT—INFO DARIUSZ KASZUBOWSKI
ul.Wt. Reymonta 8 89—-650 Czersk

Nazwa obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI

Adres obiektu

budowlanego

ul.DWORCOWA 13

RZUT PRZYZIEMIA —INSTAL. SANITARNE

UZDATNIANIA WODY WRAZ Z 89-652 LAG
URZADZENIAMI BUDOWLANYMIZ dz. nr.54/'

TYM ZWIAZANYMI

Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku

S—1 1:100
Projektant spec. sieci i instal. sanit.:
inz. ARTUR SZARMACH 15949
upr. bud. POM/0224/PWOS /10




